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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKA ENi UDAJE STAVBY

Nazev akce: Drmoul, rekonstrukce ulice Ke Studance
Misto stavby: Drmoul, ulice Ke Studance

Kraj: Karlovarsky

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

1.2 IDENTIFIKA ENi UDAJE STAVEBNIKA (OBJEDNATELE)

Objednatel dokumentace, stavebnik:  Obec Drmoul
Plzenska 181, 354 72 Drmoul
IC: 00 25 39 28

Zastupce stavebnika: Mgr. Vladislava Chaloupkova
tel.: 354 671 121

1.3 IDENTIFIKA CNi UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovskeho 707/29, 360 05 Karlovy Vary
IC: 291 16 040

Hlavni a zodpovédny projektant: Ing. Ota Rezanka CKAIT: & 0301061

tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz

Projektant dopravni Casti: Petr Svorba

Cislo zakéazky: 302014
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2. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI
Technické feSeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MIiSTNIiCH

KOMUNIKACI s ohledem na poZadavky: TP 103 — Navrhovani obytnych a p&sich zén; vyhlasky &.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

2.1 STAVAJICI STAV

Stavajici komunikace je tvofena prevazné Stérkovym povrchem, ktery je na nékolika mistech
propadli a celkové nerovny. Odvodnéni je feSeno do uli¢nich vpusti, vzhledem ke Spatnému
povrchu i jeho spadovani vSak vétSina vod stece ke kraji kde se vsakne nebo vznikaji louze pfimo

na vozovce.

2.2 PRIPRAVA STAVENISTE

V ramci p Fipravy stavenist & bude stavba polohov & a vySkov & geodeticky vyty €ena.
Kontrola vyty €eni stavby a jeji schvaleni bude provedena p fed zahajenim stavebnich praci.
Tato kontrola bude probihat za G €asti TDI a zhotovitele. PFipadné odchylky od projektu budou
na misté upraveny.

Po dohodé s obci bude vybran vhodny pozemek pro zfizeni stavenisté a pro umisténi mezideponie.
Bude umisténo prechodné dopravni znaceni.

Po ovéfeni tras inzenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahajena sejmutim ornice,
vybouranim povrchu stavajici vozovky a dalSimi vykopovymi pracemi.
Nejprve budou ulozeny spodni dily vpusti a provedeny jejich pfipojky.
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2.3 BOURANI A ODSTRAN ENi POVRCHU

Asfalty — Je mozné, Ze na nékterych mistech bude stavajici naruseny Ziviény kryt. Ten bude cely
vybouran. Vybourané asfalty budou odvezeny na mezideponii.

Stérky — Stérky, které budou vybrany z konstrukce vozovky nebo sjezdd budou odvezeny na
mezideponii.

Betony — Jedna se o povrchy stavajicich sjezdu. VeSkeré vybourané betony budou odvezeny na
skladku k tomu uréenou.

Travnik a ornice -V misté stavby dojde k sejmuti ornice (pfedpoklad v tl. 0,1m), ta bude pouZzita
pro terénni Upravy po dokonceni stavby.

2.4 SMEROVE RESENI

Smérové feSeni je odvozeno od stavajiciho stavu a je zfejmé zejména
z vykresové Casti dokumentace. Zakladni Sifka vozovky je 3,5m a to vzhledem k malym
Sifkdm uliéniho prostoru, pro vyhnuti vozidel bude slouzit vyhybna Sifky 5,0m a rozSifeni
v kfizovatkach. Novy navrh se snazi maximalné vyuzit prostor pro komunikaci, ktery je
jasné dany okolni zastavbou, diky této snaze se podafilo vozovku rozSifit oproti
stavajicimu stavu. Aby bylo zabranéno parkovani v prostoru vjezdu do ulice Ke Studance,
byl po levé strané komunikace navrzen travnik, jako mechanicka zabrana pro vjeti
vozidel jsou zde navrZeny zahrazovaci sloupky, celkem se jednd o 7 sloupkud. Sloupky
budou ocelové a budou feSeny jako pevné, zabetonované. Jeden zahrazovaci sloupek je
nahrazen sloupkem dopravni zna¢ky P6 (viz. situace). PFiklad navrhovaného sloupku.

2.5 VYSKOVE RESENI
VySkové feSeni je patrné z Podélného profilu a Fezl. Celkové feSeni je odvozeno
od urovné stavajici komunikace a okolniho terénu. Zakladni pfi¢ny sklon nového povrchu
vozovky je 2,0%. Podélny sklon je po celé trase proménlivy, nikde vSak nepfesahuje
8,0%.
VySkové feseni je zfejmé z pficnych fezd a podélného profilu.

Hlavni body - osa

Stani éeni X Y z Polom ér Stani éeni X Y z Polom é&r
0+03.03 | -870139.88 | -1040759.85 | 571.36 0+85.00 | -870175.17 | -1040687.28 | 573.73

0+03.03 | -870139.88 | -1040759.85 | 571.36 | -15.00 0+87.89 | -870176.86 | -1040684.94 | 573.76

0+05.00 | -870139.47 | -1040757.93 | 571.40 | -15.00 0+87.89 | -870176.86 | -1040684.94 | 573.76 | 100.00
0+10.00 | -870139.59 | -1040752.96 | 57149 | -15.00 0+90.00 | -870178.08 | -1040683.22 | 573.78 | 100.00
0+12.90 | -870140.41 | -1040750.17 | 571.57 | -15.00 0+95.00 | -870180.82 | -1040679.04 | 573.84 | 100.00
0+12.90 | -870140.41 | -1040750.17 | 571.57 1+00.00 | -870183.36 | -1040674.73 | 573.90 | 100.00
0+15.00 | -870141.19 | -1040748.23 | 571.65 1+00.51 | -870183.60 | -1040674.28 | 573.91 | 100.00
0+20.00 | -870143.06 | -1040743.59 | 571.89 1+00.51 | -870183.60 | -1040674.28 | 573.91

0+25.00 | -870144.93 | -1040738.95 | 572.15 1+03.34 | -870184.96 | -1040671.80 | 573.94

0+27.44 | -87014584 | -1040736.69 | 572.28 1+03.34 | -870184.96 | -1040671.80 | 573.94 | -50.00
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0+27.44 | -870145.84 | -1040736.69 | 572.28 | -50.00 140500 | 87018578 | -1040670.36 | 573.96 | -50.00
0+30.00 -870146.86 -1040734.34 572.41 -50.00 1+10.00 -870188.53 -1040666.19 574.02 -50.00
0+31.63 | -870147.56 | -1040732.88 | 572.48 | -50.00 141078 | -870189.00 | -104066556 | 574.03 | -50.00
0+31.63 -870147.56 -1040732.88 572.48 1+10.78 -870189.00 -1040665.56 574.03
0+35.00 | -870149.08 | -1040729.87 | 572.61 141500 | 87019155 | -1040662.20 | 574.08
0+37.19 -870150.07 -1040727.91 572.67 1+20.00 -870194.58 -1040658.22 574.14
0+37.19 | -870150.07 | -1040727.91 | 572.67 | -30.00 142500 | 87019760 | -1040654.24 | 574.20
0+40.00 -870151.45 -1040725.46 572.72 -30.00 1+30.00 -870200.62 -1040650.25 574.26
0+43.63 | -870153.56 | -1040722.51 | 572.77 | -30.00 143500 | 87020365 | -1040646.27 | 574.31
0+43.63 -870153.56 -1040722.51 572.77 1+40.00 -870206.67 -1040642.29 574.37
0+44.62 | -870154.18 | -1040721.75 | 572.79 1+45.00 | -870209.69 | -1040638.31 | 574.43
0+44.62 -870154.18 -1040721.75 572.79 30.00 1+50.00 -870212.72 -1040634.32 574.49
0+45.00 | -870154.42 | -1040721.45 | 572.79 | 30.00 1+55.00 | -870215.74 | -1040630.34 | 574.55
0+49.36 -870156.86 -1040717.85 572.87 30.00 1+60.00 -870218.76 -1040626.36 574.61
0+49.36 | -870156.86 | -1040717.85 | 572.87 1+60.54 | -870219.09 | -1040625.93 | 574.61
0+50.00 -870157.19 -1040717.29 572.88 1+60.54 -870219.09 -1040625.93 574.61 -10.00
0+55.00 | -870159.69 | -1040712.96 | 573.03 1+65.00 | -870222.48 | -1040623.08 | 574.68 | -10.00
0+60.00 -870162.19 -1040708.63 573.18 1+68.70 -870226.00 -1040622.03 574.77 -10.00
0+65.00 | -870164.68 | -1040704.30 | 573.34 1+68.70 | -870226.00 | -1040622.03 | 574.77
0+70.00 -870167.18 -1040699.97 573.47 1+70.00 -870227.29 -1040621.89 574.81
0+75.00 | -870169.68 | -1040695.64 | 573.58 1+75.00 | -870232.27 | -1040621.37 | 574.97
0+76.86 -870170.61 -1040694.03 573.61 1+76.83 -870234.08 -1040621.18 575.03
0+76.86 | -870170.61 | -1040694.03 | 573.61 | -50.00 1+76.83 | -870234.08 | -1040621.18 | 575.03 | 20.00
0+80.00 -870172.27 -1040691.36 573.66 -50.00 1+80.00 -870237.20 -1040620.59 575.13 20.00
0+82.02 | -870173.42 | -1040689.70 | 573.69 | -50.00 1+80.65 | -870237.82 | -1040620.41 | 575.16 | 20.00
0+82.02 -870173.42 -1040689.70 573.69 1+80.65 -870237.82 -1040620.41 575.16

2.6 ZEMNIi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vyty€eni vedeni jednotlivych inZenyrskych

siti a je nutné dbat pokynl jejich spravch pro provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech
t&chto siti. Zemni plarn bude upravend, rovna a zhutnéna dle CSN 72 1006. Modul deformace zemni
plané pod chodnikem je Edef,2 = 45 MPa, pod sjezdy Edef,2 = 30 MPa. Moduly deformace
jednotlivych vrstev jsou uvedeny v TP 170 nebo ve vykrese vzorové pficné fezy.

Pfed zahajenim pokladky jednotlivych vrstev konstrukce budou provedeny kontrolni

zkouSky unosnosti, miry zhutnéni a rovinatosti zemni plané v rozsahu dle TKP kap. 4. Pfejimka
bude za ucasti stavebniho dozoru a dozoru investora a zaznamena se pisemné do SD, bez ni
nelze pokra €ovat v dalSi pokladce . Zemni plan musi byt provedena s pfiénym sklonem min. 3%.

Veskeré prace na zemnim télese musi byt provedeny v souladu s CSN 73 6133 — Navrh a

provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

2.7

DRUHY POVRCHU

Povrch chodniku — betonova dlazba 60mm
Povrch sjezdll — betonova dlazba 80mm
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Povrch nové vozovky — asfalt

Hmatné Gpravy:

Varovny pas Sifky 0,40m — betonova dlazba 60mm, barva ¢ervena

Signalni pas Sifky 0,80m — betonova dlazba 60mm nebo 80mm, barva Cervena

2.8 OBRUBNIKY

Cela komunikace je na obou stranach lemovana zahonovymi betonovymi obrubniky o
rozmérech 80x250x1000mm, budou uloZeny do betonového loZe tl. min. 0,10m, beton C16/20-3b.
Pfi levé strané jsou vySkové zaroven s povrchem vozovky a pfi strané pravé jsou prevySeny o
0,02m nad povrch vozovky a slouZi tak pro odvodnéni.

U vjezdu do ulice bude pouzit kamenny silniéni obrubnik o rozmérech 150x250x1000mm,
bude uloZzen do betonového loZe tl.0,15m, beton C16/20-3b. PfevySen bude oproti vozovce na
hlavni silnici o 0,02m.

U poslednich dvou sjezda bude v hrané vozovky pouzit betonovy najezdovy obrubnik o
rozmérech 150x150x1000mm, bude uloZzen do betonového loze t1.0,15m, beton C16/20-3b.
PrevySen bude o 0,02m oproti vozovce.

PFi praci s obrubniky je nutné Fidit se CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a
dilca.

2.9 VEGETACNI UPRAVY

Vysadba stromU a kef neni navrzena.

Na plochach dotéenych stavbou vyznaéenych v situaci zelené bude provedeno ohumusovani
v tloustce minimalné 0,10m a oseti travnim semenem. Novy terén a svahovani bude plynule
napojeno na okolni plochy.

Stavba nevyZaduje kaceni.

2.10 ROZHLEDOVE POMERY

Byli feSeny v pfedchozim stupni projektové dokumentace, navic se jednd predeviim o
opravu povrchu stavajici vozovky.

3. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLAD U, VCETNE JEJICH UZITI V
DOKUMENTACI

Bny provedeny tyto prazkumy:
mistni Setfeni a prizkum
- polohopisné a vyskopisné zaméreni
- fotodokumentace
- vyjadreni a zakresy stavajicich inzenyrskych siti
- katastralni mapa mésta

4. VZTAHY POZEMNIi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY

Stavba je malého rozsahu a je feSen jako jeden stavebni objekt, proto tyto vztahy nejsou
feSeny.
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5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIIl) — asfaltova voz ovka — plna skladba

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 CSN EN 13108-1) 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE ACP 16+ (€SN EN 13108-1) 60 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK (CSN 73 6126-1) 150 mm
STERKODRT SO\ (CSN 73 6126-1) 200 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 450 mm

SKLADBA "B" (vozovka D2-D-1-VI-PIIl) — sjezdy

BETONOVA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 80 mm
LOZE L €SN 73 6131) 40 mm
STERKODRT Shy (CSN 73 6126-1) 250 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 370 mm

SKLADBA "C" (vozovka D2-D-1-CH-PII) — chodnik

BETONOVA DLAZBA DL | (CSN 73 6131) 60 mm
LOZE L CSN 73 6131) 30 mm
STERKODRT Shy (CSN 73 6126-1) 150 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 240 mm

Skladby vozovek jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upfesfiuji pFislusné CSN, ty jsou uvedeny vyse, ve
vykresu Vzorové pficné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrzeny jejich
maximalni i minimalini tloustky dle pfislusnych CSN a TP. PoZadované miry zhutnéni jednotlivych
vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pficné fezy vedle skladeb konstrukci nebo v TP 170.

6. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVOD NENI,
OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni je zajisténo pricnym a podélnym sklonem, ktery destové vody svede do novych
uli¢nich vpusti, ty budou zaulstény do stavajici kanalizace. Celkem jsou v feSeném Useku navrzeny
2 uliéni vpusti. Pro odvodnéni spodni konstrukce vozovky je navrzen trativod PVC DN 150mm, ktery
bude zaustén do uli¢nich vpusti.

Uliéni vpusti

Jsou navrZzeny prefabrikované stavebnicové ze skruzi 0450 mm. Vpusti budou osazené
pfed obrubnikem a budou opatfeny klasickou vtokovou mfizi. Vpusti budou opatfeny kalovym
prostorem. Odtokové potrubi od vpusti navrhujeme DN150, materidlem potrubi bude PVC KG. Spad
potrubi bude min.2%.

Tabulka vpusti

Cislo bodu X b ¢ Z
uv1 -870136.7718 | -1040756.8729 |571.36

uv2 -870164.2032 | -1040702.1942 [573.34
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7. NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK, DOPRAVNICH ZARIZEN],
SVETELNYCH SIGNAL U

Svislé dopravni zna ¢éeni (SDZ)

Stavajici znaceni P6 (Stuj, dej prednost v jizdé!) bude presunuto do nové polohy.
Vodorovné dopravni zna ¢€eni (VDZ)

Vodorovné dopravni znac¢eni neni pouZito.
Prechodné dopravni zna ¢éeni (VDZ)

V ramci pfilohy D jsou feSeny zasady organizace vystavby. Stavebni prace budou provadény
za uplné uzavirky feSeného Useku. Pfesné FeSeni bude dojednano s provadéci firmou za souhlasu
DI Policie Cheb.

8. zyLASTN[ PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY ,
PRIPADNE UDRZBU

Nejsou.

9. VAZBA NA P RIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Nejsou.

Karlovy Vary, srpen 2014 Petr Svorba, Ing. Ota Rezanka




